
●仕様

信号灯

発光素子

制御方法

電源

消費電力

バッテリー作動時間

本体寸法

重量

（1灯式）脚部含む　本体 H1867mm
表示部 H553mm W358mm D250mm（含ﾌｰﾄﾞ）

2W以下（電源電圧12V時、信号機本体）

メーカー

型式

名称 信号機時間表示ソーラー

CGS-1250

コンラックス松本

ＮＥＴＩＳ －

86485

超高輝度LED　赤・青（又は青緑）・黄

ＣＤ№

赤点灯時×印抜きパターン、青点灯時↑印抜きパター

（1灯式）信号機本体約7.5kg
バッテリーボックス約15kg
ソーラーパネル約9kg
ポール立脚台約16kg

発光部有効径　250mm

● 自動同期運転
 ① GPS衛星電波による同期方式
  ﾗﾝﾀﾞﾑｽﾀｰﾄ可能
 ② ﾄﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ
  同時ｽﾀｰﾄによる内部時計同期方式

① 信号機本体　DC12V
② 密閉型24Ahﾊﾞｯﾃﾘｰ+太陽電池12W
 　AC充電器：AC100V/200V　50/60Hz

連続使用　約7日間（168時間）
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